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Комерційна пропозиція

Кислородный концентратор LF-H-10A
(1л-10л=93%, 10л-15л=70%)
Код: bio-634

Стоимость:  104.094,90 грн.

Описание

Кислородный концентратор «БИОМЕД» LF-H-10A предназначен для
использования в лечебных учреждениях. Это – электрическое устройство,
которое обеспечивает отделение кислорода от комнатного воздуха. Аппарат
обеспечивает подачу кислорода высокой концентрации. Клинические
исследования показали, что кислородные концентраторы терапевтически
эквивалентны другим типам систем подачи кислорода. Кислородный
концентратор «БИОМЕД» LF-H-10A используется для подключения к
наркозным аппаратам, аппаратам ИВЛ, палатной системы подачи кислорода.
Эта модель кислородного концентратора позволяет частично отказаться или
заменить кислородные баллоны и систему централизованной подачи
кислорода.

Концентратор комплектуется кислородной трубкой длиной 5 м и
переходниками для подключения к наркозным аппаратам и аппаратам ИВЛ. 
Благодаря высокой производительности один или несколько таких
концентраторов могут обеспечить кислородом реанимационное отделение
или ПИТ.
В отличие от систем подачи кислорода с накопителями кислорода высокого
давления или централизованных систем подачи кислорода, в данном
концентраторе не используются баллоны и емкости высокого давления, что
делает его надежным и абсолютно безопасным в использовании источником
кислорода.
Принцип действия: окружающий воздух через пылевой, а затем через
бактерицидный фильтр поступает в безмаслянный компрессор, откуда под
давлением - к колонкам, заполненным цеолитом. Из колонок кислород
проходит через регулятор потока (ротаметр) и поступает на выход.

Концентратор имеет: 
- Индикатор концентрации кислорода;
- таймер, который отображает время работы аппарата;
- функцию автоматического выключения после окончания заданного
времени;
- предохранительный клапан избыточного давления;
- функцию предупреждения в случае прекращения питания;
- компрессор с защитой от перегрева.

Технические характеристики

Концентрация кислорода при потоке 1 - 10 л / мин. ≥90% Концентрация
кислорода при потоке 11 - 15 л / мин. ≥70% Давление на выходе 0,32Па –
0,42 МПа уровень шума 60 дБ параметры питания 220 В, 50 Гц потребляемая
мощность 1300 Вт Габаритные размеры 725х332х700 мм масса нетто 74 кг




